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I. Présentation générale 

�>�������µ�Œ�����µ�����[� �š�µ�������‰�Œ� �•���v�š�����o�������]���‰�}�Œ���u�����i�}�]�v�š�����µ�����}�u�‰�š�����Œ���v���µ, identique à la présentation qui a été faite en CRPA. 

 

II. Remarques et avis 

�>���� �Œ���•�‰�}�v�•�����o���� �����•�� ���•�‰�������•�� �E���š�µ�Œ���o�•�� �^���v�•�]���o���•�� ���µ�� ��� �‰���Œ�š���u���v�š�� ���µ�� �d���Œ�v�� �]�v�•�]�•�š���� �•�µ�Œ�� �o�[�]�u�‰�}�Œ�š���v������ ������ �u���]�v�š���v�]�Œ�� �o���•��
���P�Œ�]���µ�o�š���µ�Œ�•���•�µ�Œ���o�����š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������}�u�u�µ�v���o�U���v�}�š���u�u���v�š���‰�}�µ�Œ�����•�•�µ�Œ���Œ���o�[���v�š�Œ���š�]���v�������•���‰���Ç�•���P���•�X�����v�����(�(���š�U���o������� �‰���Œ�š���u���v�š��
du Tarn possède une grande par�š�]���� �����•�� �š���Œ�Œ���•�� ���µ�o�š�]�À� ���•�� ���µ�� �^�W�Z�U�� ���}�v�š�� �o�[���v�š�Œ���š�]���v�� �v���� �‰���µ�š�� �!�š�Œ���� ���•�•�µ�Œ� �� �‹�µ���� �‰���Œ�� �o����
pâturage. Il est donc essentiel de permettre aux agriculteurs déjà installés sur ce secteur ���[���À�}�]�Œ�� �����•�� �]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�•��
permettant le fonctionnement de leur activité, et le cas échéant, de leur permettre de se développer. 
 
 

 
Liste des pièces jointes :  

- Feuille de présence  
-  Diaporama de présentation 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION ���[���y���D���E�����K�E�:�K�/�E�d��DU 2 décembre 2025 

�W�o���v���������s���o�}�Œ�]�•���š�]�}�v���������o�[���Œ���Z�]�š�����š�µ�Œ�������š�����µ���W���š�Œ�]�u�}�]�v�� 

Commune de Puycelsi/Larroque 

Objet : �Z� �µ�v�]�}�v�����[���Æ���u���v�����}�v�i�}�]�v�š���~personnes publiques associées) 
Présents : Cf. feuille de présence jointe au compte-rendu 
 





Le PVAP de Puycelsi et Larroque

Maître d’ouvrage : Agglomération Gaillac-Graulhet Commune de Larroque - UDAP du Tarn, Patrick Gironnet ABF

Site patrimonial remarquable de Larroque et Puycelsi, Tarn

Présentation en CRPA



PVAP de Puycelsi, Tarn - Juillet 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoine p.9

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

« Située à l’ouest du Tarn, perchée sur son promontoire naturel, Puycelsi se
caractérise par un profil harmonieux du fait de ses volumes bâtis et de ses
fortifications qui enserrent quatre monuments historiques et offrent une vue
d’ensemble sur le paysage environnant. Le village de Larroque, adossé à sa
falaise calcaire, en limite du territoire communal de Puycelsi, entretient un lien
visuel évident, qui lie étroitement les deux communes entre elles.
Aux vues de la qualité de leur bâti, de leur structure urbaine préservée et de
leur paysage, la conservation, la restauration, la réhabilitation et la mise en
valeur de Puycelsi et de Larroque présentent un intérêt public du point de vue
historique, architectural, archéologique et paysager.

Le SPR a été conç u pour protéger les patrimoines de la commune .

A. La relatio n au site , terres agricoles , paysages,
villag e et hameaux :

Puycelsi depuis le hameau de Laval.

• La valeur qu’entretient les bourgs de Puycelsi et Larroque avec leur écrin
paysager : vallée de la Vère et contreforts de la forêt de Grésigne.

• L’importance de la préservation des vues sur le bourg mais aussi
celles sur la campagne depuis le promontoire de Puycelsi ou depuis
les falaises au-dessus de Larroque

• Le lien visuel qui lie Puycelsi à Larroque inscrit dans un même territoire.
• La co-visiblité de certains hameaux avec le bourg de Puycelsi : Laval, Pont

Bourguet, Saint-Maurice.
• La qualité patrimoniale, urbaine et architecturale de ces hameaux : Laval,

Pont Bourguet, Lacapelle.

1.1 SPR PUYCELSI LARROQUE



PVAP de Puycelsi, Tarn - Juillet 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoinep.10

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Carte du relief, avec la rivière la Vère et ses affluents, les deux villages et les hameaux.Coupes patrimoniales remarquables.

Puycelsi, installé sur un éperon rocheux, domine la
vallée de la Vère et les contreforts de la Grésigne.
Les coteaux cultivés et les boisements en crête
s’organisent en amphithéâtre offrant des balcons
vers le village. La plaine alluviale traversée par la
Vère, signalée par la ripisylve, en est la scène.

Cette topographie particulière offre trois types de
vues sur le pourtour du bourg :
• les vues proches ;
• les vues de premier balcon : le village de 

Puycelsi depuis les routes et chemins ;
• les vues des confins, vues à la limite du versant

visuel.



PVAP de Puycelsi, Tarn - Juillet 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoine p.11

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

1- Depuis Pont Bourguet.

2- Depuis le pont de Laval.

A.1. Les vues proches

3- Depuis la D8, à l’entrée du bourg.

1

2

3
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

1- Le long de la D1, vers Laval.

2- Depuis la ferme le Pradelo (commune de Larroque).

A.2. Les vues de premier balcon depuis les routes et les chemins

3- Entre la D8 et le hameau de Saint-Maurice.

3

2

1
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

2- Depuis la commune de Larroque. 3- Depuis la forêt de Grésigne.

2

1

1- Départementale 1, le long de la Vère.

A.3. Les vues lointaines

3



3- La ferme Le Roc et les contreforts de la Grésigne. 4- La chapelle du hameau de Saint-Maurice.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

1- Le pont de Laval (MHI) et le hameau.

A.4. Les vues depuis le bourg

Les rues traversières, les escoussières, les
esplanades et places en belvédère offrent des
échappées visuelles, cadrées ou à 360°, sur l’écrin
du bourg :
• le patrimoine naturel, la vallée de la Vère et les

contreforts de la forêt de Grésigne ;
• le patrimoine urbain, le hameau de Laval, le

groupement d’habitat de Pont Bourguet et
l’église du hameau de Saint-Maurice ;

• le patrimoine architectural, le pont de Laval
(MHI).

2- Le groupement d’habitat de Pont Bourguet.

3

4

2

1



Puycelsi depuis la route de la Carrière (commune de Larroque). Larroque depuis la vallée de la Vère (commune de Puycelsi).
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Larroque depuis la place du monument aux 
morts.

Puycelsi depuis la place de l’église Saint-Nazaire de Larroque.

A.5. Un lien visuel entre les deux bourgs : Puycelsi et Larroque

La topographie, permet de créer un lien visuel entre les villages de Puycelsi et Larroque, depuis les places majeures des deux bourgs et le long des chemins 
communaux.



Ancien couvent, XIXème siècle. Percements XIXème siècle.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

B. La cohérenc e du patrimoine médiéval

• Le site d’implantation du bourg de Puycelsi permettant d’être en sécurité (le promontoire avec ses falaises abruptes) et d’avoir des ressources vivrières 
(banquettes anciennes cultivées, horts, l’eau – fontaines et puits).

• L’architecture monumentale : les ponts sur la Vère, certaines chapelles et églises, le rempart du bourg.
• Le tissu urbain de Puycelsi avec des ambiances contrastées (minéral/végétal, fermetures/ouvertures sur le grand paysage, espaces comprimés/dilatés).
• Le bâti mineur du bourg de Puycelsi : ensemble de maisons médiévales et importance des vestiges archéologiques enchâssés dans des constructions 

remaniées.

Pigeonniers du bourg.

Elévation du bourg de Puycelsi avec son enceinte. Rues médiévales. Détail de l’élévation d’une maison du Moyen Age.

C. L’homogénéité de l’architecture du XIXème siècle , bâti modest e à la mis e en œuvre soignée
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Les deux villages sont réunis par un ensemble 
cohérent de paysages :
• la vallée de La Vère délimitée par les falaises 

et les versants des coteaux ;
• la forêt domaniale de Grésigne ;
• les coteaux de Montclar.

Coupe Larroque à Saint-Maurice (commune de Puycelsi).

Le village de Larroque dans son écrin paysager.

Boisements et prairies sur les versants 
des premiers coteaux de Montclar Gorge de La Vère Forêt domaniale de la Grésigne Vallée cultivée de La Vère
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Larroque

Pont Bourguet
Saint-Maurice

Ancien pont de Laval 

Laval

Puycelsi

•Remparts
•2ème porte de l’Irissou et 
ses 2 tours
• Eglise Saint-Corneille

Chapelle 
Saint-Julien-le-Vieux

Légende :

Limite du SPR

Périmètres des abords
auquel se substitue le
SPR

Périmètre des abords
maintenu

Limites communales

Le tracé du SPR de Puycelsi et Larroque.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

1.2 Autres servitudes règlementaires

A. Les protections au titre des monument s historiques

La commune comprend cinq monuments 
historiques inscrits :
• la chapelle Saint-Julien-le-Vieux située au

sud du territoire communal ;
• l’ancien pont de Laval en covisibilité avec

Puycelsi , les restes des remparts, la deuxième
porte de l’Irissou avec ses deux tours mais
aussi l’église paroissiale Saint-Corneille, tous
situés dans le bourg.

Pour les quatr e monument s situé s à l’intérieur
du SPR (l’ancie n pon t de Laval , les reste s des
remparts , la deuxièm e port e de l’Irisso u avec
ses deux tour s et l’églis e paroissial e Saint -
Corneille) , le SPR se substitu e à la servitude
d’utilit é publiqu e du périmètr e des abord s –
rayon de 500m. D’autr e part , ces édifice s ne
son t pas concerné s par le règlemen t du PVAP. La 2ème porte de l’Irissou - Inscription par arrêté du 29 juin 1950  -

Propriété de la commune.

Les remparts - Inscription par arrêté du 13 juillet 1927 - Propriété de la 
commune.

L’église paroissiale Saint-Corneille - Inscription par arrêté du 15 janvier 
2018 - Propriété de la commune.

L’ancien pont de Laval - Inscription par arrêté du 27 février 1991 -
Propriété de la commune, non cadastré.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Légende :

Limite du SPR

Ancien tracé du Site Gorges de l’Aveyron et vallée de
la Vère

Site inscrit Gorges de l’Aveyron et vallée de la Vère 
maintenu

Délimitation du site patrimonial remarquable (SPR) de Puycelsi et Larroque.

Le classeme nt au titre du sit e patrimonial remarquabl e (SPR) rend obligatoire l’expertise de l’architecte des Bâtiment s de France pour les travaux 
sur les immeubles bâtis ou non bâtis, les construction s neuves et les espace s publics situé s dans le périmètre d’un sit e patrimonial remarquable.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

1.2 Servitudes règlementaires

A. Les protections au titre des sites

La commune comprend un site inscrit se 
chevauchant avec le SPR.

Le sit e inscrit des « g orges de l’Aveyro n et 
vallé e de La Vère »
Arrêté du 19 février 1985. 
Surface : 9326 Ha.
Plusieurs communes concernées.

Motivation de la protection du site :
L’intérêt patrimonial de ce site réside dans une
combinaison relief / patrimoine bâti / agriculture,
qui compose un paysage grandiose et rude, avec
des panoramas exceptionnels.

Enjeux du site :
De nombreux espaces sont en cours d’abandon
par l’agriculture et l’élevage. Le paysage est en
train de perdre son identité et les panoramas
exceptionnels qu’il offre.

Recommandations : 
Restauration du bâti. 
Eviter le mitage.
L’entretien des versants, les plus menacés par
l’enfrichement, pourrait passer par la réintroduction
de l’élevage.

Le sit e inscrit des « g orges de l’Aveyro n et
vallé e de La Vère » est mainten u en dehors
su SPR. L’architecte des bâtiments de France
émet un avis pour tout travaux au sein de ce
sit e inscrit maintenu.

Le site inscrit des «Gorges de l’Aveyron et Vallée de La Vère.

Légende :

Limite du SPR

Ancien tracé du Site Gorges de 
l’Aveyron et vallée de La Vère

Site inscrit Gorges de l’Aveyron 
et vallée de La Vère maintenu

Pont Bourguet

Larroque

Puycelsi

Saint-Maurice

Laval

Limites communales
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

B. Le sit e classé

Arrêté du 22 novembre 1945.
Plusieurs communes concernées : façades et
toitures des immeubles sis à Puycelsi sur les
parcelles cadastrales suivantes : 479, 469, 806,
805, 430, 429, 448.449, 414, 415, 410, 300, 390,
391, 389 ; et la place du château.

A l’intérieur du site inscrit du bourg de Puycelsi,
a été créé en 1945 un site classé regroupant dix
ensembles bâtis, édifices isolés ou groupement
de plusieurs bâtiments. L’église Saint-Corneille, la
chapelle Saint-Roch, l’esplanade où se trouvait le
château, l’école publique, des maisons comprenant
des vestiges médiévaux et d’autres datant du
XIXème siècle sont protégés.
Il ne semble pas y avoir eu de logique dans la
sélection des constructions retenues pour le
classement au titre des sites.

Les deux servitude s publiques, cell e du site
class é et cell e du SPR, s’appliquent .
Le classem ent au titre de sit e class é rend
obligatoire l’expertise de la DREAL et de
l’architecte des Bâtiment s de France pour
tous travaux modifiant l’aspect du site,
hormis les travaux d’entretien couran t du
bâti et d’exploitation normale des fonds
ruraux .

Légende :

Site classé
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2.1 Les traits communs de Puycelsi - Larroque
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

2.1.1 UN BOURG SUR SON PROMONTOIRE
Le choix du site d’implantation de Puycelsi résulte 
de plusieurs facteurs concomitants :
• un  plateau  entouré  de  versants  abrupts  : 

forteresse naturellement défensive,
• un terroir riche : terres agricoles de la vallée de 

la Vère et massif forestier de la Grésigne,
• un cheminement dans la vallée de la Vère 

reliant Albi à Montauban.

Le bourg médiéval comprenait le village fortifié avec, en contrebas, les jardins vivriers et leurs puits
(les Horts), les terrasses de culture et une fontaine. Cet ensemble urbain et paysager nous est parvenu
sans trop de modifications si ce n’est l’abandon progressif des potagers, l’enfrichement des terrasses
qui ne sont plus cultivées, la disparition progressive du socle rocheux masqué par les boisements.

La silhouette du bourg avec la flèche du clocher constitue toujours un appel fort dans le grand paysage. La
préservation du bourg médiéval dans son site est un enjeu fort du projet de Site Patrimonial Remarquable.

Source : Isabelle Moulis et Jean-François Lamour, projet de ZPPAUP 
de Puycelsi, 2008.

Les banquettes anciennes cultivées. La fontaine du Verdié, 1811.

Les horts : murets, portails et puits, éléments du petit 
patrimoine.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Emplacement d’une 1ère église, des vestiges sont conservés dans le mur Sud de l’édifice
actuel.

Sources : R. GAUGIRAN, Puycelsi, hier et aujourd’hui, Cahier du syndicat d’initiative de Puycelsi-Grésigne, Gaillac, imprimerie Rhode, 1988
C. COMPAy RE, Guide du voyageur dans le département du Tarn, itinéraire historique, statistique et archéologique, Albi, imprimerie de M. Papilhiau, 1852 
E NEGRE, Les noms de lieux dans le Tarn, 4e édition, Toulouse, Eché, 1986

Maison dite «chapelle des templiers conservant des vestiges du XIIème siècle.

2.1.2 LE PATRIMOINE URBAIN

A. u ne structur e urbaine héritée du Moyen Age

1. Un premier noyau villageois au XIIème siècle

Le territoire est occupé depuis la Préhistoire, en témoignent les dolmens,
les neuf «oppida» en forêt de Grésigne, ou les grottes de Larroque. René
Gaugiran identifie deux sites préhistoriques sur la commune de Puycelsi
situés à la Rouquette et sur la colline de Rouzet.

Les historiens débattent sur la naissance du village. Les premiers, comme C.
Compayré, imagine une origine de Puycelsi dans le celte «Celto-dun» et lie
cette racine étymologique à la présence de dolmens sur la commune. «Celto-
dun», forteresse en bois, aurait été transformée ensuite en latin «Podium
Celsus » (tertre plat et élevé). D’autres, comme E. Nègre, voient une formation
romaine, le suffixe celsus n’ayant pas d’équivalent occitan, confirmé par
la présence d’oppida dans la forêt de Grésigne et d’un pont qui permettait
de franchir la Vère près de Laval, sur la voie romaine qui reliait Albi à
Montauban.
La première mention de Puycelsi est à trouver à la fin du XIIème siècle, avec
un acte daté du 1er octobre 1180 selon lequel l’abbé Pierre d’Aurillac cède au
comte Raymond V de Toulouse des droits qu’il possède sur la ville de Tonnac et
ceux du four et les censives qu’il possède dans le castro de Puycelsi. D’autres
citations sont relevées dans les récits de la croisade contre les Albigeois.

Ce premier noyau villageois ou sauveté est identifié au cœur du bourg.
Les rues circulaires entourant l’église Saint-Corneille seraient la trace de la
première fortification, qui pourrait être une enceinte ecclésiale.
Dans son étude sur les maisons médiévales, Mélanie Chaillou ne cite qu’un
exemple de maison conservant des vestiges du XIIème siècle. Il s’agit de la
bâtisse au sud du village identifiée aujourd’hui comme « la chapelle des
Templiers ».
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

La falaise, défense naturelle du versant Ouest.

A.2. L’extension du noyau primitif, constitution du Castrum

Un village fortifié

Au XIIIème siècle, le noyau primitif se développe pour devenir un village castral
(castrum). Il occupe tout le plateau protégé naturellement sur trois côtés par
des falaises abruptes. Ce système défensif est complété d’un rempart qui, du
fait de la topographie, n’était pas entouré d’un fossé. Le cadastre napoléonien
montre la trace de son contour, le chemin de ronde et la présence d’au moins
sept tours de formes diverses.

Sur le flanc est, deux portes donnent accès au village : la porte de Navistour,
au sud, et la porte de l’Irissou, à l’est. Cette dernière est une double porte
prenant place entre deux tours circulaires qui assurent sa défense. La porte
de Navistour, qui était peut-être une porte secondaire, a presque entièrement
disparu. Il ne reste qu’une structure circulaire arasée. Entre les deux portes
du bourg, une rampe extérieure était défendue par des archères taillées en
pied d’étrier. Le château, installé à la pointe de l’éperon, était inclus dans les
fortifications. Il n’en reste que la salle basse qui sert de citerne. Sa forme
générale est relevée sur le cadastre napoléonien. Dessin de A. du Mege, Archives de la commune SFI 3140.

Le flanc est avec la double porte de 
l’Irissou.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

1- Château / 2- église Saint-Corneille et cimetière au nord / 3- Chapelle du château / 4- Chapelle dite 
des templiers (hypothèse) / 5- Maison Commune

Le portail de l’église Saint-Corneille.

Une rue escoussière. La double porte de l’Irissou.

La rampe / lice.

5
3

Une église de la fin du Moyen Âge

L’église Saint-Corneille, bâtie à l’emplacement d’un premier édifice, date de la fin du Moyen Age. Le portail sud, couvert d’un arc brisé, doublé d’une
archivolte en tore supportée par des culots appartient au groupe des portails du XIVème siècle du nord du Tarn. Selon Mélanie Chaillou, le bourg comprenait
deux autres chapelles :
• la chapelle du château dite « chapelle Notre-Dame » ou la « Capelette » ;
• peut-être la chapelle des Templiers au nord du village (emplacement du château dit du capitaine royal).

Sources : M. CHAILLOU, Les maisons médiévales de Puycelsi (XIIIe, XIVe et XVe siècles), Mémoire de maîtrise sous la direction de
M. Henri Pradalier maître de conférences, UFR d’Histoire, Arts et Archéologie, Université de Toulouse Le Mirail, septembre 2001.

Le chemin d’accès médiéval.

1

22

4
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

u ne persistance des espace s publics médiévaux

L’organisation urbaine de Puycelsi est caractéristique de l’époque médiévale
avec des rues aux tracés sinueux, courbes et dissymétriques. Ces effets
pittoresques sont accentués par la topographie du site et ses rues en pente. Les
décrochés ne permettent aux rues d’offrir que peu de perspectives à l’image
de cadrages serrés sur le paysage au droit de certaines rues traversières.
Les rues sont de différentes natures :
• les rues principales menant des portes au château,
• les rues traversières,
• les rues d’escoussières qui donnent à voir le grand paysage,
• les impasses qui desservent les cœurs d’îlots,
• les andrones.

Au Moyen Age, les places sont de deux types :
• celles relevant d’un élargissement de rue - devant les portes ou la maison 

commune,
• celles qui constituent le parvis d’un monument - l’église et le château.

La valeur patrimoniale de ces lieux urbains est renforcée par la qualité des 
sols : anciennes calades de pierre et reprises plus récentes.

Rue traversière avec une calade de pierre.



Place de la maison commune. Parvis de l’église St-Corneille.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Rue principale. Tracé du premier rempart.

Rue traversière. Rue escoussière.

Impasse. Androne. Esplanade en belvédère.

Légende :

Remparts et portes

Monuments

Cimetière

Rues principales, des 
portes au château
Rues reprenant le 
tracé de la 1er enceinte

Rues traversiaires

Rues escoussières 

Impasses et andrones

Places médiévales

Places, esplanandes 
en belvédère
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

B. La créatio n d’un nouvel accès au XIXème siècle, seule modification du bourg médiéval

Dans la première moitié du XIXème siècle un nouvel accès au village est créé.
Longeant l’ancien chemin menant aux portes fortifiées, la nouvelle route
se poursuit le long du flanc sud du bourg. Sa construction a engendré la
démolition du rempart sur ce versant ainsi que celle du château, déjà en
ruine en 1724. L’emprise foncière de l’édifice est transformée en
esplanade en belvédère depuis laquelle on peut, encore à l’heure actuelle,
admirer le grand paysage.

Le long de la nouvelle route de rares maisons sont bâties constituant ainsi un
« micro » faubourg.

Ses stratégies d’entrées dans les villages développées au XIXe siècle se
rencontrent souvent. Elles pourraient faire l’objet d’une étude spécifique.

Élévation sud avec la nouvelle route.

Micro faubourg de part et d’autre de la route côté est.
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Béton désactivé (agrégats moyens). Dallage pierre.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

C. q ualité des traitements de sol s et de la végétalisatio n de certain s espace s publics

L’ambiance urbaine offre un savant contraste entre espace minéral des rues et places médiévales, et atmosphère végétalisée des esplanades en 
belvédère.

Les espaces publics du village se caractérisent par l’ambiance minérale donnée par les revêtements de sol. On note :
• la préservation de sols anciens de qualité en pieds de façades et sur certaines venelles - des calades en pierre ;
• des aménagements utilisant la pierre de manière contemporaine – unité de teinte.
Hélas les revêtements de sol de certaines rues, bien que réalisés en pierre, ne sont pas adaptés au caractère rural du bourg.

Les pieds de façade pourraient être végétalisés.

Béton désactivé (agrégats fins).

Calades anciennes. Calades récentes (?.) Pavage en pierre récent (joint en herbe ou mortier).

Castine.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Cette minéralité des espaces publics est adoucie par la présence du végétal : plantation des pieds de façades par les habitants et/ou arbre isolé sur une place.

Les traitements de sol des esplanades et de certaines escoussières contrastent avec l’ambiance minérale des rues et places du centre bourg. Ici les revêtements 
sont maintenus en herbe et des arbres apportent de l’ombre.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

D. un tissus urbain maill é de jardins et de cours

Les jardins et les cours sont nombreux à Puycelsi. Ces espaces extérieurs
privés étaient déjà présents dans le bourg médiéval. D’autres ont été créés
durant les XIXème et XXème siècles sur l’emprise de maisons en ruine.
Aujourd’hui, les jardins et cours avec leurs éléments de clôture jouent un rôle
indéniable dans la physionomie du village en garantissant dans certaines rues
une ambiance particulière à la fois rurale et pittoresque. Ces espaces libres,
d’habitude rares dans un tissus urbain médiéval, constituent une véritable
chance pour les habitants. Ils rendent le bourg attractif en terme de qualité
de vie.

Jardins d’agrément. Jardins potager donnant sur l’escoussière.

Jardin aménagé dans une ruine.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Les clôtures quant à elles, outre leur qualité constructive et architecturale, ont également un intérêt urbain important en assurant la continuité du bâti. A Puycelsi,
les clôtures sont toutes réalisées en maçonnerie de moellons de pierre avec l’emploi de la pierre de taille pour les encadrements des portes et portails. Les
murets sont de deux types : les bas couronnées de dalles de pierre ou de moellons posés à la verticale et les hauts couverts de dalles de pierre. Les murets
hauts peuvent être les vestiges de murs de façades d’anciennes maisons. Les portes sont en bois (porte à lames contrariées ou à cadre) ou en ferronnerie.

Murets hauts majoritairement protégés par des dalles de pierre. Les linteaux des portes sont également constitués de grandes 
dalles.

Murets bas couverts de moellons posés à la verticale ou de dalles de pierre. Plusieurs typologies de portes ont été 
recensées.
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2.1.3 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

A. Un bel ensemble de maisons du Moyen- Âge et de nombreux vestiges archéologiques de cette période
Les maisons médiévales sont nombreuses dans le village mais ces constructions ont été remaniées, chaque époque ayant apporté ses modifications
pour s’adapter aux nouveaux modes de vie et à l’évolution des styles architecturaux. Malgré cela, Mélanie Chailou, à partir de l’étude monographique
de dix bâtiments, a identifié les caractéristiques de la maison médiévale puycelsienne Sa recherche a également porté sur l’inventaire thématique des
vestiges archéologiques de cette période

Vestige de la baie géminée. Parcelle 717.

Corniche à modillons en pierre de taille.
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Trois grandes familles de maisons médiévales peuvent  être définies, chacune ayant leurs caractéristique s.

A.1. Les maisons maçonnées des XIIIème et XIVème siècles

u sages

Les édifices de cette période sont des maisons
polyvalentes ayant un lieu de travail au rez-de-
chaussée (commerce, artisanat, stockage) et une
fonction résidentielle à l’étage.

Compositio n de la façade

La nature des ouvertures de la façade indique
la vocation des différents niveaux. Un rez-de-
chaussée largement ouvert sur l’espace public
comprenant une ou deux vitrines pour l’activité et la
porte donnant accès à l’habitation située à l’étage,
ou aux étages. A l’étage, des baies plus petites
éclairent les pièces de vies.

On note une recherche de régularité dans le dessin
de l’élévation. Les percements, généralement tous
semblables par niveaux, se composent en registres
horizontaux. Sur certaines façades, des cordons
d’appui et des corniches à modillons viennent
renforcer cette recherche.

Parcelle 717 - D’après une restitution de Mélanie Chaillou.
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Natur e des baies

Les percements du rez-de chaussée : porte donnant accès au logement et vitrines des boutiques ou ateliers

Ces percements sont majoritairement couverts en arc brisé, quelques types de portes à coussinets ont été recensés ainsi que des arcades en anse de panier. 
Le décor sculpté est quasi inexistant, il est parfois limité à un simple chanfrein taillé au niveau de l’arête de l’encadrement.

Vitrine : Une vitrine est une grande baie d’un local commercial ou artisanal s’ouvrant sur la rue. C’est aussi le lieu de la vente au Moyen Age.

Porte au linteau posé sur coussinets. Parcelle 717 - D’après une restitution de Mélanie Chaillou.

Porte et vitrine couvertes en arc brisé, l’arête est abattue par un 
chanfrein
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Les percements des étages

Le percement le plus fréquent est la baie géminée (1) aux deux ouvertures couvertes de claveaux formant un arc brisé, séparées par une colonnette centrale. 
Le décor sculpté est limité au chapiteaux des colonnettes, impostes et appui.

Baie géminée : fenêtre divisée en deux parties égales, le plus souvent au 
moyen d’une colonnette.

Parcelle 524 - Baie géminée avec cordon d’appui (3).

Elévation extérieure

Parcelle 354 - Relevé de Mélanie Chaillou.

Elévation intérieure avec coussièges

Parcelle 392. Parcelle 354 - Vestige d’une baie avec imposte (1) et appui
(2) moulurés.

(2)

(3)

(3)

(1)
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A.2. Les maisons maçonnées du XVème siècle

Puycelsy conserv e deux très belles maison s du XVème siècle .

Ces demeures restent des édifices polyvalents. Le
rez-de-chaussée, toujours très ouvert sur l’espace
public, est affecté aux activités professionnelles et
les deux autres niveaux au logement.
Durant ce siècle, la recherche de régularité dans
la composition des percements se développe.
Les croisées sont, plus ou moins, organisées en
travée.

Parcelles 309, 312 Parcelle 760, d’après une restitution de Mélanie Chaillou
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A.3. Les maisons en pan de bois de la fin du Moyen Age

q u ’ e s t - c e qu’une constructio n en pan de bois ?

C’est une construction dont les structures porteuses verticales et horizontales sont constituées de pièces de bois. En façade, le mur est composé de pièces
de bois assemblées comprenant la structure porteuse, les pièces permettant de décharger de contreventer et celles assurant la fixation des menuiseries
ou du remplissage.
La maçonnerie n’est utilisée que pour le remplissage (hourdis) et parfois pour certaines parties de l’édifice (RDC, mitoyens).

un mod e de bâtir important à l’époque
médiévale

Les maisons en pan de bois de la fin du Moyen
Age sont nombreuses à Puycelsi. Il y a plusieurs
raisons à cela.

Un contexte local favorable

La forêt de la Grésigne, permettait un
approvisionnement en matière première.

La facilité de mise en oeuvre

Le pan de bois, dont les pièces sont préfabriquées
en atelier, est rapide et facile à mettre en oeuvre,
donc économique. Pour ces deux raisons, ce
mode de bâtir a été employé durant la période de
reconstruction faisant suite à la guerre de Cent
Ans dans la seconde moitié du XVème siècle.

Les avantages de l’encorbellement

La légèreté de la structure bois permet de mettre
en oeuvre des murs en saillie par rapport aux
niveaux inférieurs. L’encorbellement permet de
gagner de la surface de plancher à chaque étage,
sans augmenter la taxe que devaient payer les
habitants - cette dernière étant calculée sur
l’emprise bâtie au sol.
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LÉGENDE

Vestiges de remparts

Tour

Porte de ville

Emplacement du
château

Eglise Sainte-Corneille

Maisons médiévales
maçonnées

Maisons médiévales
en pan de bois

Vestige d’un
mur mitoyen en
encorbellement

Autres vestiges
(latrines, baies,
fragments de façade)

Maisons médiévales et vestiges archéologiques du Moyen Age.



PVAP de Puycelsi, Tarn - Juillet 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoine p.65

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

B. Les construction s des XVIIIème et XIXème siècles

1. Architecture monumentale, édifices religieux et bâtiments publics

Au XVIIIème siècle des travaux d’embellissement de l’église Saint-Corneille sont entrepris : mise en valeur du décor intérieur et construction du clocher, véritable
signal dans le grand paysage. La chapelle Saint-Roch est, quant à elle, édifiée en 1705 pour remercier le saint d’avoir protégé les habitants de la peste.
La situation de ce petit édifice, implanté sur le rempart nord, demeure spectaculaire. Puycelsi conserve deux écoles représentatives de l’architecture
publique du XIXème siècle. La gendarmerie occupe quant à elle une ancienne maison en pan de bois médiévale qui va être remaniée.

1703 1845

Parcelles 465 et 469 - Écoles du village. Parcelle 321 - Ancienne gendarmerie aménagée dans
une maison médiévale : l’encorbellement a été maintenu et les
étages entièrement repris.

Parcelle 476 - Chapelle Saint-Roch.
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Des façades destinées à être enduites

q u’elles soient à colombage ou maçonnées, les façades des maisons des XVIIIème et XIXème siècles étaient destinées à être enduites. Trois teintes d’enduit ont
été inventoriées : les enduits colorés avec un sable blond (ils sont majoritaires), ceux teintés avec un sable rose et les enduits badigeonnés à l’ocre jaune (ils
sont rares). Avec la mode des matériaux apparents, ces enduits anciens tendent à disparaître.

Les textures varient avec différentes finitions.

Enduit coloré avec un sable blond. Enduit coloré avec un sable rose. Enduit badigeonné à l’ocre jaune.

Enduit fin lissé
L’enduit est lissé à la truelle lisseuse en de larges mouvements ondoyants.
Cette finition se caractérise par une absence de relief sur l’enduit.

Enduit brossé
q uelques heures après application, la surface est brossée en mouvements
circulaires. Ce brossage permet de faire ressortir les agrégats (sable coloré
non tamisé).
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C. Un point commun à tous ces édifices : la réalisation des toitures

q uelque soit les époques de construction et les modes de bâtir des façades,
les toitures de Puycelsi ont la même forme et sont couvertes du même
matériau.

Forme

Les toitures sont à deux pentes avec un faîtage parallèle à la rue. Pour les 
maisons d’angles ou isolées, elles sont à croupe.

Matériaux

Toutes les couvertures du village sont réalisées en tuile canal.

Toit à deux versants de long-pan / faîtage parallèle à la façade sur rue 

Faîtage

Rive latérale (rive) 

Solin rampant
Rive d’égout

Arêtier 
Toit à croupe

Murs gouttereaux



PVAP de Puycelsi, Tarn - Juillet 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoinep.80

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

La jonction mur / toiture : le couronnement

Dans l’architecture ancienne, toute les toitures dépassent pour protéger la façades des eaux de ruissellements. En effet, les dispositifs de
recueillement
(gouttières) et d’évacuation (descentes) des eaux de pluie en zinc n’apparaissent que dans la seconde moitié du XIXème siècle.

A Puycelsi, les débords de toit diffèrent entre les époques de construction et les modes de bâtir. Les façades sur rue des maisons maçonnées des XIIIème et
XIVème siècles sont couronnées d’une corniche constituée de dalles de pierre supportées par des modillons pouvant être sculptés. Pour les édifices
maçonnés des XVIIIème et XIXème siècles, les génoises sont majoritaires. Les débords de toit charpentés, plus rares, sont employés sur les élévations de
l’habitat modeste ou des bâtiments utilitaires. Les maisons en pan de bois, de toutes périodes confondues, ont un important débord de toit charpenté.

Génoise : Corniche réalisée avec un ou plusieurs rangs de tuile qui peuvent être alternées avec des rangs de brique de terre cuite.

Parcelle 507 - Corniche en pierre de taille du XIIIème ou XIVème siècle, modillons supportant des dalles. Génoise badigeonnée en blanc. Le premier rang de tuile est également en débord pour protéger la 
génoise.
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Dans le village, la majorité des débords de toit charpentés ont été réduits ou refaits. La maison commune conserve son détail de débord de toit avec des
chevrons de sections importantes de proportion carré aux abouts taillés en quart de rond. Sur d’autres constructions les abouts sont taillés en bec de flûte.

Parcelle 757 - Débord charpenté avec chevrons rayonnants à l’angle. Abouts de chevrons taillés en quart de rond.

Abouts de chevrons taillés en bec de 
flûte.
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2. Spécificités Larroque
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Coupe patrimoniale Nord / Sud.

La
 fa

la
is

e

Le
s 

an
ci

en
s 

te
rr

ai
ns

ag
ric

ol
es

 a
uj

ou
rd

’h
ui

 e
n 

fr
ic

he
s

Le
 v

ill
ag

e
m

éd
ié

va
l

Le
fa

ub
ou

rg
du

X
IX

èm
e

si
èc

le
de

pa
rt

et
d’

au
tr

e
de

la
 

ro
ut

e
dé

pa
rt

em
en

ta
le

Le
s 

ja
rd

in
s 

vi
vr

ie
rs

le
 lo

ng
 d

e 
La

 V
èr

e

Le
s

an
ci

en
s

te
rr

ai
ns

ag
ric

ol
es

,
au

jo
ur

d’
hu

i
ex

te
ns

io
ns

 
pa

vi
llo

nn
ai

re
s



PVAP de Larroque, Tarn - Septembre 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoine p.17

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

2.1

A. u ne prise de sit e exceptionnelle

Le village de Larroque a été édifié à flanc de falaise à l’entrée des gorges de La Vère. Installé dans la pente, il s’est développé linéairement entre les
deux limites que constitue la falaise et la rivière. Aujourd’hui, l’inscription du village dans son écrin paysager préservé est devenu l’image emblématique de
Larroque. Les vues aériennes du site sont nombreuses.

Carte de Cassini - XVIIIème siècle.
Première carte topographique à l’échelle du royaume de France.

Carte d’état major - XIXème siècle.
Le dessin de la topographie, de l’utilisation des sols, du bâti, des routes est plus précise.
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Depuis l’apogée de la population rurale au milieu
du XIXème siècle, le mouvement de décrue
démographique sensible dès les années 1870,
conjuguant exode rural et dénatalité, a eu une
incidence sur les paysages agricoles.

La comparaison des vues anciennes et actuelles
du village témoigne de la disparition progressive
de l’activité agricole et de l’enfrichement progressif
des terrains. Le paysage ouvert du début du
XXème siècle dans lequel la silhouette du village

b. u ne variét é de paysages au sein de l’écrin

Au début du XXème siècle, le village se détache au milieu d’un paysage ouvert. 
Source : delcampe.net

se détachait est devenu un paysage fermé, seuls les toits des maisons émergent des houppiers.
Aujourd’hui, l’écrin paysager du village, où les masses boisées dominent, est constitué de plusieurs
entités :
- en amont et en aval de Larroque les champs cultivés ;
- aux abords du village les jardins vivriers le long de la rivière ;
- la ripisylve le long des berges de La Vère ;
- les alignements de platanes de la départementale ;
- les boisements et prairies sur les versants des premiers coteaux de Montclar ;
- la friche boisée constituant le fond de scène du village ;
- la forêt domaniale de la Grésigne sur le plateau.
Cette variété est devenue une richesse à préserver et mettre en valeur.

Évolution du paysage entre le début du XXème siècle et aujourd’hui. 
Source : delcampe.net
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Schématisation des différentes entités paysagères.

Falaise

Friche boisée 
constituant le fond 
de scène du village

Prairies et 
boisements des 
versants des 
coteaux

La Vère et 
sa ripisylve

Prairie et terrains 
agricoles

Anciens terrains 
agricoles

Alignements 
de platane,
interrompus dans 
la traversée du 
village

Forêt domaniale de 
la Grésigne
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2.2 Le vil lage médiéval

A. Le noyau urbain médiéval

Le groupement de maisons en
pan de bois médiévales positionné
autour de l’église laisse supposer
qu’au Moyen Age le village était
limité à noyau urbain de forme
circulaire. Un faubourg linéaire
se développait peut-être le long
du chemin menant à la route
de Bruniquel à Castelnau-de-
Montmiral.

Les terres agricoles enserraient le
village. Les jardins vivriers devaient
se développer en bordure de La
Vère.

bRunique L

LAVAL

Plan schématique du village médiéval.

Village médiéval

Faubourgs ?

Terrains cultivés

Terrains cultivés

Terrains cultivés

Plateau, forêt de
g résigne

c ASt e LnAu-
d e-Mo n t MiRAL

Pu yc e LSi, 
SAin t- MAuRic e

Pont ?

Falaise Jardins vivriers

La Vère



PVAP de Larroque, Tarn - Septembre 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoine p.21

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

La structure urbaine de cette partie du village conserve un réseau de rues étroites au tracé sinueux caractéristique de l’urbanisme médiéval. Les anciennes
maisons en pan de bois et la diversité des gabarits du bâti renforcent le caractère pittoresque du lieu. Au débouché des rues, les vues sur les collines et la
falaise boisées contrastent avec la minéralité du village.

Vue sur les collines. La falaise comme fond de scène, une unité de teinte.
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b. Les vestige s des maison s en pan de bois

Un ensemble de maisons en pan de bois atteste d’une occupation du site
depuis la fin du Moyen Age.

Une maison en pan de bois est une construction dont les structures porteuses
verticales et horizontales sont constituées de pièces de bois. En façade, le
mur est composé d’éléments assemblés comprenant la structure porteuse,
les pièces permettant de décharger et de contreventer et celles assurant la
fixation des menuiseries ou du remplissage. La maçonnerie n’est utilisée
que pour le remplissage (hourdis) et parfois pour certaines parties de l’édifice
(mur du RdC, murs mitoyens…).

A Larroque, les maisons en pan de bois sont les seuls bâtiments médiévaux
conservés. Cela veut-il dire que ce mode de bâtir était le seul employé ?
Cela est probable du fait de la présence de la forêt de la Grésigne toute

Cet ensemble de maisons en pan de bois de la fin du Moyen Age
constitue un ensemble patrimonial remarquable à conserver et à
restaurer afin de maintenir leur caractéristiques constructives et
décoratives.

Cette maison conserve de la structure en pan de bois médiévale : un encorbellement (1), une ossature
avec un contreventement par croix de Saint-André (2), faisant une hauteur d’étage, un mur
mitoyen en débord (3) (parcelle 237).

proche qui permettait un approvisionnement en matière première. Ce type de
construction présentait d’autres avantages, la facilité de la mise œuvre tout
d’abord. Également l’intérêt de l’encorbellement qui permettait de gagner de
la surface de plancher à chaque étage sans augmenter la taxe que devait
payer les habitants – cette dernière étant calculée sur l’emprise bâtie au sol.
Le caractère rural du village peut aussi expliquer que le bois est été privilégié
pour édifier les maisons.

1
3

2

3

1
2
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Toutes les maisons à pan de bois du village ont subi des modifications
importantes aux XVIIIème et XIXème siècles avec la suppression des
encorbellements et des reconstructions partielles. q uelques unes conservent
des dispositifs médiévaux qui permettent de définir des caractéristiques
constructives de cet habitat médiéval. La majorité des constructions ont des
structures mixtes associant ossature bois et maçonnerie de moellons pour
bâtir le rez-de-chaussée et les murs mitoyens. Le pan de bois a un étage en
encorbellement avec des abouts de solives sculptés.

Maison en pan de bois à encorbellement de l’époque médiévale. La structure semble avoir été 
remontée au XVIIIème siècle (parcelle 231).

Important débord de toit charpenté avec des chevrons dont la section 
est importante

Hourdis en moellons recouvert d’un enduit ton sable 

Fenêtre du XVIIIème siècle

Structure à grille avec deux décharges _ XVIIIème siècle ?

Peu sont conservés car ils ont tous été retaillés. L’ossature est réalisée
avec des bois de sections importantes et soigneusement équarris. Le
contreventement est assuré par des croix de Saint-André faisant une hauteur
d’étage ou des décharges avec ou sans tournisses. Le remplissage peut-être
réalisé en moellons de pierre, blocs de tuf, torchis ou briques de terre cuite.
Les hourdis bâtis avec ces deux derniers matériaux correspondent peut-être
à des reconstructions des XVIIIème ou XIXème siècles.

Structure à grille sans contreventement _ XVIIIème siècle ?

Fenêtre du XVIIIème siècle

Mur en encorbellement : tête du mur en pierre de taille, supporté par deux 
consoles taillées en quart-de-rond

Du fait de la pente, le RdC bas semi-enterré est construit en maçonnerie 
Percements datant du XVIIIème siècle ou du XIXème siècle
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Maison en pan de bois à encorbellement de l’époque médiévale. La structure semble avoir été 
remontée au XVIIIème siècle (parcelle 231).

Porte du RdC bas datant de l’époque médiévale. Le linteau est supporté par des coussinets
sculptés (motif de feuillage).

Porte et jour du RdC haut datant de l’époque médiévale. L’arête des deux encadrements est taillée 
en chanfrein.
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Maison en pan de bois de l’époque médiévale (parcelle 1021).
Le RdC était également à ossature bois. Le poteau cornier est conservé. 
La structure de l’étage à été remontée sans débord (XIXème siècle).

Certains bois de l’ossature ont des sections importantes et sont régulièrement taillés. Ils datent de 
l’époque médiévale. D’autres sont tors, ils sont plus récents (XIXème siècle).

Tournisse 

Hourdis en tuf (?)

Décharge 

Tournisse

Mur en maçonnerie et percements datant du XIXème siècle

Poteau d’angle, dernier vestige du RdC en pan de bois
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Sur chaque façade, le colombage a été remonté à l’aplomb (parcelle 227).

Encorbellement latéral (parcelle 279). La structure médiévale a été déposée et remontée sans débord (parcelle 1084 partie 2). Hourdis en torchis.
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Inventaire des maisons conservant des pans de bois.
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2.3 Le renouveau duvillageaux XVIIIèmeet XIXèmesiècles
La commune de Larroque est créée en 1791 par le regroupement des localités de Saint-Nazaire-de-Larroque, de Saint-Martin-d’Urbens et de Notre-Dame-de-
Mespel détachées du territoire de Puycelsi. Les XVIIIème et XIXème siècles, marquent une période de prospérité qui se traduit à la fois par une transformation
du bourg médiéval et son développement.

A. Les transformations
à l’échelle urbaine
Au XIXème siècle, le village
médiéval connait une importante
campagne de reconstruction avec
notamment le réaménagement de
la place de l’église. Parallèlement
le village s’étend le long des
anciens chemins et la nouvelle
départementale logeant La Vère.

Plan schématique des transformations urbaines du XIXème siècle.

Terrains cultivés

Terrains cultivés
gA iLLA cPont ?

Terrains cultivés

2
3

Plateau, forêt de
g résigne

Pu yc e LSi, 
SAin t- MAuRic e

1

Falaise Jardins vivriers

La Vère

départementale

LAVALc Au SSAde

1. Le réaménagement de la place 
de l’église Saint-Nazaire

2. Développement du faubourg

3. Constitution  d’un  faubourg  le 
long de la départementale
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La place de l’église constitue
aujourd’hui un ensemble
urbain de qualité :
-une place en terrasse
ombragée offrant des vues sur
le paysage ;
-un ensemble homogène de
façades en cohérence avec
l‘élévation de l’église;
-un lieu calme au cœur du
bourg.

Le réaménagemen t de la place de l’église Saint -n azaire

Au XIXème siècle, le parvis
de l’église fait l’objet d’une
campagne de travaux
d’embellissement. Le sol de la
place est aplanie et les terres
sont maintenues par un mur
de soutènement. Un calvaire
est édifié face à la nouvelle
façade de l’église, un élégant
clocher-mur. Des arbres sont
plantés.

Autour de la place toutes les
maisons sont reconstruites
et de nouvelles sont édifiées.
q uelques pièces du rez-de-
chaussée avait une vocation
commerciale comme en
atteste la taille de certains
percements et la présence
de devanture sur les cartes
postales anciennes.

La place aujourd’hui.

Vues anciennes. 
Source : delcampe.net
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1
2

3

4
5

1 2 3 4

5
Un ensemble homogène de maisons du XIXème siècle autour de la place de l’église.

Nouvelle maison 

Reconstruction
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La constitution d’un faubourg linéaire

Un faubourg linéaire se constitue le long de la route départementale menant
de Caussade à Gaillac. Il est constitué d’un bâti homogène de maisons
mitoyennes bâties en maçonnerie de pierre. Cette voie devient une seconde
place pour le village. Les équipements et lieux de mémoire de la république,
école/mairie et relais de poste, y sont édifiés.

On y trouve également des commerces, un travail et une fontaine (refaite en
2000). Les arbres d’alignements apportent de l’ombre à ce nouveau lieu social
du village. Cet espace conserve aujourd’hui une ambiance urbaine héritée du
XIXème siècle et demeure un lieu de vie.

Le 
faubourg 
aujourd’hui.

Vues 
anciennes. 
Source : 
delcampe. 
net



PVAP de Larroque, Tarn - Septembre 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoine p.35

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

L’extension du village médiéva l le long des chemins

Le village s’étend également long des chemins qui suivent les courbes de
niveaux. Pour relier ces voies des rues traversières sont aménagées, elles
amènent du haut du village jusqu’à la route de Caussade à Gaillac.

Du fait de la topographie et d’un bâti diffus, de nombreuses vues sur la
campagne s’offrent aux habitants et promeneurs depuis l’espace public.
Malgré la densité bâtie, c’est une impression d’espace ouvert qui se dégage.

Place de l’église, une
terrasse pour contempler
les coteaux et la falaise

Les rues traversières,
des vues cadrées sur la
vallée de La Vère et les
coteaux

Le long des rues suivant
les courbes de niveaux,
des points de vues au-
dessus des jardins

De nombreuses vues sur le paysage depuis les rues longeant les courbes de niveaux.

Vue cadrée depuis une rue traversière.
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b. Le patrimoine bâti

Les châteaux

Deux château sont situés dans le SPR. Le château La Vère, relais de chasse du XVIIIème siècle agrandi au XIXème siècle, marque l’entrée ouest du village. 
Le château de Pont Bourguet, construit au milieu du XIXème siècle, se trouve quant à lui en bordure de La Vère, à la limite de la commune de Puycelsi.

Le château de La Vère

Côté est, le logis et les dépendances (pigeonnier,
orangerie, écurie ou maison) se développe selon
un plan en L et sont organisés autour d’une cour.
A l’ouest du château, un jardin à la française et un
parc s’étende en longueur jusqu’à une ancienne
dépendance aujourd’hui en ruine.

Le logis et les dépendances. 
Source photo aérienne : Plans

Le château de Pont Bourguet

Le château est composé d’un corps de bâti
central, cerné de deux corps de bâti latéraux. Il
se développe sur trois niveaux. Il est entouré d’un
parc.

Façade d’entrée du château. 
Source photo aérienne : Plans
Source : https://www.chateaudepontbourguet.com/
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Les maisons

La majorité des constructions du village sont des maisons datant des XVIIIème et XIXème siècles. Elles sont toutes bâties en maçonnerie de moellons de 
pierre. Elle peuvent être classées en deux familles, chacune ayant des caractéristiques propres.

Les maisons cossues

Ces maisons sont situées majoritairement sur les espaces publics majeurs
du village : la place de l’église et le long de la route de Caussade à Gaillac.
Elles sont édifiées sur de larges parcelles possédant un jardin à l’arrière,
parfois un second sur rue. Elles se développent sur deux niveaux avec un
comble à surcroît. Les façades sont régulières composées en travées avec
une répétition du même percement par niveau. Le décor architectural est peu
développé, de rares maisons ont des encadrements de portes en pierre de
taille sculptée.

Front bâti homogène le long de la route de Caussade à Gaillac.

Élévation régulièrement composée (parcelle 192). Maison avec son pigeonnier (parcelle 185).
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Ici, une seule pièce par niveau (parcelle 250).

Les maisons modestes

Ces maisons sont édifiées sur
de petites parcelles n’ayant pas
forcement de jardins. Les élévations
comportent moins de trois travées
et les percements sont moins biens
composés en façade. Le décor
architectural est inexistant. On
note l’emploi de matériaux moins
onéreux, comme la brique de terre
cuite et le bois, pour la réalisation
des encadrements des percements.

Deux pièces en façade pour cette maison 
(parcelle 222).

Les percements sont composés aléatoirement sur la façade (parcelle 247).
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Les bâtiments utilitaires

Situés dans le village ou aux abords, ces constructions rappellent l’ancienne activité agricole. Ces édifices sont réalisés en maçonnerie de moellons de
pierre pouvant recevoir un enduit à la chaux ton sable. La pierre de taille est employée pour bâtir les chaînes d’angles ou les encadrements des percements.
Le bois, matériau plus économique, est également utilisé pour traiter l’entourage des portes et fenêtres.

Ancien bâtiment utilitaire reconverti en mairie (parcelle 976).

Petites dépendances (parcelle 1050). Appentis habillé en bardage bois (parcelle 196).



PVAP de Larroque, Tarn - Septembre 2023 - AARP et Marion Sartre architectes du patrimoinep.42

Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Les fermes

Dans le SPR, quelques fermes présentent un intérêt
patrimonial. Ces constructions ont les mêmes
caractéristiques constructives que les maisons
maçonnées du bourg. Ce sont des bâtiments
édifiés en moellons de calcaire hourdés au mortier
de chaux, la pierre de taille étant réservée pour
les chaînes d’angles. Ce type de maçonnerie
était destiné à être masqué par un enduit à la
chaux teinté par des sables blonds, sauf peut-être
certains parements de granges ou étables.

q uelque soit l’usage de la construction, la mise
en œuvre est des plus soignée. On peut toutefois
noter des différences dans la manière de bâtir entre
l’habitation et les bâtiments dédiés à l’activités
agricole qui sont plus modestes :
-la forme des toits - toiture à croupes pour
l’habitation et simple toit à deux versants pour les
bâtiments agricoles ;
-les couronnement - génoise pour l’habitation
et débord de toit charpenté pour les bâtiments
agricoles ;
-la nature des encadrements - utilisation du bois
et de la brique de terre cuite pour les bâtiments
utilitaires.

Bâtiment agricole, vers le Pradelo :
on peut noter la qualité de la mise en œuvre, notamment 
pour la partie droite de l’édifice : enduit à la chaux ton 
sable, encadrements en pierre de taille, menuiseries.
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La ferme des Gardelles
Cette ferme comprend l’habitation et des bâtiments dédiés à l’activité agricole. Les trois bâtiment 
s’organisent autour d’une cour comme cela est fréquent pour les fermes de la vallée de La Vère.

Bâtiments du XIXème siècle 

Habitation

Bâtiment agricole

Bâtiment agricole du XXème ou XXIème siècles
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Le petit patrimoine

Le lavoir

Comme beaucoup de la lavoir en France, il date du
XIXème siècle. C’est durant cette période, que le
corps médical s’est rendu compte que le linge sale
pouvait entraîner la diffusion de maladies comme le
choléra, la rougeoleou lavariolequi faisaient encore
des ravages. Il existait des lavoirs privés, que les
propriétaires mettaient parfois à la disposition des
habitantes, mais peu de lavoirs publics. Par une
loi du 3 février 1851, l’Etat décida de prendre à sa
charge jusqu’à 30% des frais de construction des
lavoirs communaux. Ce fut l’élément déclencheur
d’une vague de constructions qui toucha toutes
les communes. Le lavoir de Larroque est situé en
partie haute du village au fond d’une impasse et
non en bordure de La Vère.

Le travail à ferrer

Ce type de petit édicule permettait de maintenir
et d’immobiliser des chevaux ou des bœufs lors
du ferrage. Le travail à ferrer de Larroque est situé
en bordure de la départementale. La construction
comprend une toiture à deux longs pans supporter
par des piliers en bois et en pierre de taille. Le
bâtiment a été restauré il y a peu.

Le pont sur La Vère

La construction comprend deux arches en anse de
panier. Le pont est bâti en maçonnerie de moellons
et en pierre de taille.
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c . Les mode s de bâtir

Les toitures

Les toitures des maisons du village sont à deux pentes avec un faîtage 
parallèle à la rue. Pour celles d’angles ou isolées, elles sont à croupes.

Toutes les couvertures du village sont réalisées en tuiles canal.

Toiture à deux pentes au premier plan et toiture à croupes au second plan.

Modèles traditionnels de cheminée.

1.Toit à deux versants de long-pan / faîtage 
parallèle à la façade sur rue
2. Faîtage
3. Rive latérale (rive)
4. Solin rampant
5. Arêtier
6. Toit à croupe
7. Murs gouttereaux
8. Rive d’égout

12

3
4

6 5

77

8
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La paroi et la baie

Les édifices des XVIIIème et XIXème sont des constructions maçonnées. De
rares bâtiments sont réalisés en pan de bois, le plus souvent ce sont des
reprises de façades médiévales avec un remploi des bois anciens. Durant ces
deux siècles, Larroque est donc un village de maçon et de tailleur de pierre.

Constitution du mur

Les murs sont montés en moellons de pierre calcaire hourdés au mortier de
chaux. L’utilisation du grès est plus rare. Les blocs de pierre de taille servent à
bâtir les chaînes d’angle harpées ainsi que certains encadrements de baies. A
noter que les angles des constructions modestes ou des bâtiments utilitaires
sont exécutés avec de gros moellons.

Les moellons étant de tailles variées, les assises de pose sont irrégulières. Chaîne d’angle en pierre de taille. Chaîne d’angle en moellons de pierre.

Détail d’un appareillage de moellons.
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L’encadrement des portes

La majorité des encadrements sont
en pierre de taille. Le plus souvent le
couvrement est constitué d’un linteau
droit. Les portes de l’église et du
château de La Vère sont couvertes
en arc plein cintre. Il en est de même
de rares portes de maisons cossues
ou de portes charretières qui
nécessitent l’emploie d’un arc pour
franchir une portée plus importante.

Le décor de l’encadrement évoque
le statut social du propriétaire. Les
maisons modestes ont un simple
encadrement affleurant avec la
maçonnerie de moellons de pierre.
Pour les maisons cossues, la pierre
de taille est en relief pour marquer
un encadrement régulier sur lequel
la clef se détache. Les plus belles
portes ont un décor sculpté constitué
de pilastres supportant une corniche.

Encadrement en pierre de taille affleurant. Encadrement en pierre de taille affleurant.

Linteau droit

Jambage

Arc plein cintre

Pierres de 
taille au même 

nu que les 
moellons

Arrêt au droit de
l’enduit

Clé saillante
Arc plein

cintre

Jambage

Corniche

Arc plein cintre
Pilastres

Pilastres

Corniche

Linteau droit

Encadrement en pierre de taille affleurant.

Encadrement en pierre de taille saillant.
Clé saillante

Arc à plate-
bande

Enduit venant 
buter contre 

l’encadrement

Encadrement 
droit en relief

Décor architectural composé de pilastres supportant une corniche.
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L’encadrement des fenêtres, rez-de-chaussée et étage

La forme des fenêtre correspond à un rectangle allongé verticalement. Comme
pour les portes, les couvrements sont des linteaux qui peuvent être droit ou
former un arc segmentaire.
Les pierres de taille de l’encadrement sont le plus souvent posées au même
nu que la maçonnerie de moellons. L’arrête des pierres est taillée en feuillure
pour recevoir les contrevents en position fermé. Certaines fenêtres sont ornées
d’un appui mouluré saillant plus ou moins ouvragé. De rares encadrements
sont saillants.

Linteau droit. Linteau taillé en arc segmentaire.

Encadrement en pierre de taille saillant.Encadrement en pierre de taille affleurant.

Détail d’une feuillure. Variations du décor sculpté des appuis moulurés.

Encadrement en pierre de taille affleurant avec appui mouluré.
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L’encadrement des baies des combles

Le niveau de combles a souvent une fonction de stockage pour les denrées
et les matériaux à usage domestique. Cet étage est éclairé et ventilé par
des baies de forme rectangulaire ou ovale. Une partie du grenier peut faire
office de pigeonnier. Sur les cartes postales anciennes, on peut voir que
certains oculus sont occultés par une planche percée de trous, une seconde
planche sert de base d’envol ou d’atterrissage. Elle empêche également les
carnassiers d’accéder dans le pigeonnier. Des protections plus sophistiqués
subsistent : console taillée, encadrement en relief.
Une maison du village conserve son pigeonnier « en pieds de mulets » adossé
au logis. Sur une vielle vue, on peut observer un pigeonnier dont la volière en
pan de bois est supportée par des colonnes.

Deux oculus ovales à gauche et une baie rectangulaire à droite (ancien pigeonnier).

Au centre une baie rectangulaire dont le linteau est taillé en arc segmentaire.

Anciens pigeonniers ménagés dans les greniers

Ancien pigeonnier « en pieds de mulets » Pigeonnier sur colonnes



Linteau en bois pour cette porte charretière. Les linteaux et appuis sont en bois, les Certaines  portes  ou  fenêtres  ont  des
jambages en moellons de pierre. encadrements entièrement en bois.
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L’utilisation d’autres matériaux que la pierre de taille

La brique de terre cuite, ou brique foraine, est employée pour bâtir les chaînes d’angle, les encadrements des percements ou bien les cordons et corniches.
L’amélioration de la circulation routière a permis de transporter des briques d’argile depuis les briqueteries situées dans la vallée du Tarn ou de l’Aveyron, à
partir du XVIIIème la brique foraine puis à la fin du XIXème siècle la brique bourguignonne. Ce matériau est choisi car il est plus économique que la pierre
de taille mais aussi parce que son module permet de réaliser plus facilement les arcs.

Matériau peu onéreux, le bois est utilisé pour bâtir
les encadrements des baies de maisons modestes
ou de bâtiments utilitaires. Les percements d’une
façade secondaire ou arrière peuvent également
être en bois. Dans certains cas, seul le linteau est
en bois, dans d’autres cas le linteau et l’appui,
parfois c’est tout l’encadrement qui est réalisé
dans ce matériau.

Arcs plein cintre de la porte et des fenêtres. Oculus ovale d’une baie de l’étage de combles. Arc segmentaire pour cet autre percement d’un grenier.
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La jonction mur / toiture : le couronnement

Les bâtiments du village ont majoritairement des couronnements constitués de génoises alternant rangs de brique foraine et de tuile. Elles peuvent être à un 
seul rang de tuile ou à deux. De rares bâtiments ont des corniches en brique foraine (château, école) ou en dalles de pierre.

Détail d’une génoise à deux rangs de tuile alternant avec des rangs de brique foraine Génoise à un rang de tuile alternant avec des rangs de brique foraine. Les angles sont entièrement 
bâtis en brique foraine (1) ou avec des tuiles canal rayonnantes (2)

Corniche en brique foraine sur l’élévation sur rue, le pignon est couronné d’une génoise rampante à 
un rang de tuile.

La corniche de cette maison modeste est constituée de deux assises de dalles en pierre de taille.
D’autres édifices du village ont ce type de couronnement.

1 2
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L’habitat modeste et les bâtiments utilitaires ont de simples débords de toit charpenté. Ils sont constitués de chevrons de fortes sections en débord de cinquante
à quatre-vingt centimètres. Les abouts sont traditionnellement taillés en quart-de-rond ou en bec de flûte. A Larroque, tous les chevrons ont été retaillés
ou remplacés et il ne subsiste qu’un exemple de débord de toit ancien.

Maisons modestes avec un débord de toit charpenté. Chevrons dont les abouts sont taillés en bec de 
flûte.

Détail d’un bec de flûte, Lisle-sur-Tarn.

Détail d’un quart-de-rond, Lisle-sur-Tarn.Chevrons dont les abouts sont taillés en quart-de-rond.Chevrons rayonnants d’une toiture à croupe.
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Les enduit s de façade

Aux XVIIIème et XIXème siècles, les façades qu’elles soient en maçonnerie de moellons de pierre ou en pan de bois, étaient destinées à être enduite. L’enduit
à plusieurs fonctions. Tout d’abord, il permet de masquer des matériaux de construction jugés inesthétiques par les maîtres d’œuvre de l’époque. L’enduit
assure également une protection du parement et contribue à assurer une étanchéité à l’air des parois. Depuis les années 1970, avec la mode des matériaux
apparents, de nombreux enduits anciens ont été piqués.

Ces photographies
témoignent de
la disparition
progressive des enduits
anciens dans le village.
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Les enduits anciens sont réalisés à la chaux. Il sont colorés par l’emploi de
sable blond et plus rarement rose. Les finitions sont variées : lissée, brossée
pour faire ressortir les grains de sables, balayée.

Enduits anciens conservés.

Enduit lissé. Enduit brossé. Enduit balayé. Enduit teinté avec un sable rose.
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L’enduit peut-être associé à un décor de badigeon blanc ou blanc cassé. Le
badigeon vient couvrir la corniche ou la génoise. Souvent un bandeau réalisé
avec un enduit lissé également badigeonné vient souligner le couronnement.

Dans les angles la pierre peut rester apparente. L’enduit a une coupure droite
(il est alors en sur épaisseur par rapport au parement) ou épouse la forme des
pierres (il est alors affleurant). Dans de rares exemples l’enduit vient
recouvrir la chaîne d’angle.

Grâce au badigeon, les reliefs ressortent par le jeu des ombres sur un fond blanc cassé. Arrêt droit de l’enduit. Enduit suivant le tracé des pierres.

Chapelle de Mespel. Enduit masquant l’angle. Décor de fausse pierre.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Le traitement de l’enduit autour des portes et fenêtres reprend les mêmes
principes que ceux présentés pour les chaînes d’angle : arrêt droit de
l’enduit, enduit épousant la forme des pierres, ou enduit venant couvrir des
encadrements en brique foraine (imitation de la pierre).

Différence de texture, enduit brossé pour le fond et lissé pour le décor.Enduit épousant la forme des pierres.

Vue d’ensemble des façades des dépendances du château de La Vère.

Une partie des dépendances du château de La Vère conserve un décor
d’enduit lissé formant un quadrillage sur un fond d’enduit brossé. Ce même
type de décor est visible sur deux maisons du hameau de Laval (commune
de Puycelsi).

Enduit fin imitant la pierre de taille.

Arrêt droit de l’enduit, affleurant. Arrêt droit de l’enduit, saillant.
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A partir du XVIIe siècle, l’achat des marchandises se fait à l’intérieur de la
boutique. Une menuiserie vitrée sert à éclairer la pièce et à présenter les
marchandises positionnées derrière la vitrine. Au XVIIIème et XIXème siècles,
il existe deux types de devantures commerciales, la devanture en retrait, posée

Deux devantures en retrait, fermées par des aies

Une devanture en retrait du
XVIIIème siècle à Toulouse.

Les ais sont des panneaux
amovibles en bois qui protègent
les parties vitrées et empêchent
les intrusions quand la boutique est
fermée.

Devanture en applique, place de l’église Devanture en applique, devant une serlienne.

Les menuiseries

Les menuiseries sont des éléments fragiles, moins pérennes que les
éléments architectoniques, souvent enjeux des modes et de la concurrence
de matériaux engageant de moindres frais d’entretien. L’inventaire du bâti a

permis de mesurer le remplacement systématique des menuiseries anciennes,
quelques modèles des XVIIIème et XIXème siècles sont présentés dans cette
partie.

en feuillure, qui est la plus ancienne et la devanture en applique qui apparait
au XIXème siècle. A Larroque, n’ont été préservés que deux devantures en
retrait mais sur une carte postale ancienne on peut voir une devanture en
applique sur la place de l’église.

Les menuiseries des baies commerciales : devanture en retrait ou devanture en applique
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Les portes

Élément de transition entre l’intérieur et l’extérieur, la porte matérialise et symbolise l’entrée de la maison. Dans la composition de la façade, l’encadrement et
la menuiserie ont un rôle important en participant à la qualité et richesse architecturale de l’édifice. Trois modèles vantaux de portes ont été recensés.

Le vantail à lames croisées : un panneau extérieur à lames
horizontales assemblées par des clous forgés à un panneau à
lames verticales.
Un exemple conservé, la menuiserie d’un bâtiment utilitaire.

Vantail à cadre : un panneau à lames verticales renforcé
côté extérieur par un cadre ; le panneau et le cadre sont
assemblés par des clous forgés.
Les menuiseries conservées sont nombreuses.

Vantail à panneaux : vantail constitué d’un cadre dans lequel vient
s’enchâsser un panneau.
Ce type de menuiseries est surtout présents sur les façades des
maisons cossues avec des portes bâtardes dont les vantaux sont
surmontés d’une imposte vitrée.

Vantail à lames croisées. Porte piétonne, vantail à cadre. Porte bâtarde, vantail à cadre. Porte charretière, vantail à cadre. Porte bâtarde, vantail à panneaux.

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Panneau 
à lames
horizontales 
bouvetées

Panneau à 
lames verticales

bouvetées
Panneau à 

lames verticales
bouvetées

Cadre

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Assemblage 
bouveté du 
cadre et du 

panneau

Cadre

Panneau
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Les châssis des fenêtres

Au XVIIIème siècle, l’emploi de la fenêtre dite à la française se généralise. La conception de la menuiserie
évolue pour améliorer l’étanchéité à l’air et à l’eau. Elle est composée d’un cadre dormant fixé dans
la feuillure par des pattes de scellement et d’un ou deux vantaux dit ouvrants. Le vantail ouvrant est
divisé par des petit-bois qui reçoivent le vitrage. Au XVIIIème siècle et au début du XIXème siècles les
vitrages sont de petites dimensions. Leur taille s’agrandit durant le XIXème siècle. La proportion du
vitrage est carré ou rectangulaire (rectangle plus haut que large).
La menuiserie de la fenêtre est un ouvrage fonctionnel participant au confort intérieur : protection contre
les nuisances extérieures (intrusion, air froid ou chaud, pluie, bruit), ventilation de la maison, éclairage
naturel des pièces, vue sur l’extérieur. Elle est aussi un élément important de l’expression architecturale
de la façade en dessinant et animant les vides.

Deux modèles de châssis avec des vitres plus ou moins grandes

Les portes des
maisons cossus
ont souvent une
imposte vitrée qui
permet d’éclairer
la distribution.
Les petits-bois
découpant le
châssis peuvent
former des motifs
décoratifs.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

L’occultation des fenêtres

A Larroque, l’occultation des châssis vitrés des fenêtres est réalisée par des contrevents assez
rudimentaires constitués de lames larges verticales renforcées par trois pièces de bois horizontales. Les
deux vantaux sont fermés par une autre pièce de bois. Il existent également des contrevents à cadres et
d’autres à écharpes pouvant être fermés par une espagnolette.

Contrevents à cadre. Seul exemple de persienne. Organes de rotations : pentures évasé ou
en flèche.

Contrevents à larges lames verticales. Contrevents à écharpes.

Organe de fermeture : l’espagnolette.
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3. PVAP Puycelsi Larroque
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3.1 Les quatre zones d u PVAP
q uels sont les éléments et les valeurs qui constituent l’identité du site et sont essentiels à préserver ?
La valeur des paysages de Larroque sont essentielles à la mise en scène du village, niché dans un écrin paysager au pied d’une impressionnante falaise 
calcaire. Chaque ajout non contrôlé pourrait mettre à mal la beauté du lieu qui en fait l’attrait.

Nous avons donc arpenté ce territoire en cherchant
ce qui en faisait le caractère, l’identité rurale et
paysagère.

Les trois zones du PVAP correspondent ainsi aux
entités paysagères et historiques ainsi qu’aux
typologies architecturales mises en évidence au
cours du diagnostic.

-La zone 1 correspond au bourg de Larroqu e.

-La zone 2 correspond au premier balco n, formé
par les routes et chemins qui remontent sur les
pentes, en face de la ville, avec une forme de «
point de vue continu », panoramique.

-la zone 2bis correspond à la partie du premier
balcon de Puycels i, débordant sur le territoire
communal de Larroque. Cette zone contourne le
glacis de Puycelsi et permet des vues remarquables
sur le bourg.

- Enfin, la zone 3 correspond aux paysages de
fond de scèn e formés par les paysages ruraux qui
vont jusqu’à la limite du bassin versant patrimonial
c’est-à-dire jusqu’au lignes de crêtes des pentes
qui font face à la ville.

Plan de zonage de PVAP commun aux communes de Larroque et Puycelsi.



Plan de zonage de Puycelsi
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Le diagnostic Les objectifs du PVAP

3.1 Les quatre zones d u PVAP

Quels sont les éléments et les valeurs qui constituent l’identité du site et sont essentiels à préserver ?
La valeur des paysages de Puycelsi sont essentielles à la mise en scène du village en haut du Pech. Chaque ajout non contrôlé pourrait mettre à mal la beauté du lieu
qui en fait l’attrait. Un jour nous demandions à Messieurs les maires de Puycelsi et Larroque par quel miracle les abords de leur village avaient été préservés, ils nous
répondirent ensemble qu’il n’y avait là aucun miracle mais beaucoup de travail.

Nous avons donc arpenté ce territoire en cherchant ce qui en
faisait le caractère, l’identité rurale et paysagère.

Les quatre zones correspondent aux entités paysagères et
historiques ainsi qu’aux typologies architecturales mises en
évidence au cours du diagnostic.

-La zone 1 correspond aux bourgs de Puycelsi et Laval.

-La zone 2 correspond au glacis qui forme le piédestal du
bourg de Puycelsi.

-La zone 3 correspond au premier balco n, formé par les routes
et chemins en remontant sur les pentes en face de la ville avec
une forme de « point de vue continu », panoramique.

- Enfin, la zone 4 correspond, elle, aux paysages rurau x, au
fond de scène formé par les paysages qui vont jusqu’à la limite
du bassin versant patrimonial c’est-à-dire jusqu’au lignes de
crêtes des pentes qui font face à la ville.
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Le Site Patrimonial Remarquabl e (SPR) Les objectifs du PVAPLe diagnostic

Les paysages de fond de scène.
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